
 KARTA TECHNICZNA 

 2LAN KABEL U/UTP KAT.5e LSFR0H 

 KONSTRUKCJA KABLA 
 
1. Drut miedziany o średnicy 24AWG 
2. Izolacja HDPE
3. Para: dwa skręcone razem druty. IdentyÞkacja par: 
    a. biało-niebieska / niebieska 
    b. biało-pomarańczowa / pomarańczowa 
    c. biało-zielona / zielona 
    d. biało-brązowa / brązowa 
4. Izolacja zewnętrzna: LSFR0H o grubości 0,5mm, średnica kabla 4,4mm, kolor RAL 2003 

APLIKACJE WARUNKI INSTALACJI ORAZ PRACY

PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), 
ATM- 25/52/155 Mbit/s, 100VG-AnyLAN, 
Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 
16/100 Mbit/s, Firewire 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet 
(1000BASE-T, 1000BASE-TX), 2.5GBASE-T, 
5GBASE-T, PoE, PoE+
, 
ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA

Kabel przeznaczony do isntalacji oraz pracy wewnątrz 
budynków. Przetestowany do częstotliwości 200 MHz. 

Kable: IEC 61156-5, EN 50288-6-1 
System: ISO/IEC 11801-1, EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D 
Fire safety: IEC 60754-2, EN 60332-1-2, EN 50399
CPR class:   Dca

Zakres temperatur: 
Podczas instalacji -10 °C ... +60 °C 
Po instalacji -20 °C ... +60 °C 
Promień gięcia: 
Podczas instalacji ≥ 8 średnicy kabla 
Po instalacji ≥ 4 średnicy kabla 
Siła naprężenia ≤ 85 N 
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Jednostka Wartość
Pojemność elektryczna pF/m ≤ 56
Rezystancja prądu stałego Оhm/km ≤ 112

Rezystancja izolacji GOhm/km ≥ 5

Nierównowaga rezystancji % 2

Prędkość propagacji sygnału s 0,68
Opóźnienie propagacji ns/100 m ≤ 534+36/√f

Przesunięcie opóźnienia dla 100 MHz ns/100 m ≤ 03

Charakterystyka impedancji w zakresie częstotliwości:  
0-100 MHz

Ohm 100±15

Napięcie próbne między rdzeniami (DC, 2 s) kV 2,5

Symbol Opis Opak. Długość

KTDW-UU5L-DP-03 305m

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

2LAN Kabel U/UTP kat.5e LSFR0H, Dca, 200MHz, CU, drut, 4x2xAWG24, 
wewnętrzny, 305m, pomarańczowy

1 karton  

* możliwość konfekcjonowania w odcinkach 500m oraz 1000m


